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ELEKTRONIK

D-Sub Lotbuchse 09pol. EDF 09 LL /Z,

Beschreibung

Die 15-polige D-Sub Létbuchse von EFB-Elektronik ist fiir eine zuverlassige Lotverbindung auf der Leiterplatte
ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel und weiblicher Kontaktausfiihrung eignet sie sich fir kompakte und
normgerechte Steckverbindungen mit rundem oder flachem Kabel.

* 15-polige D-Sub Létbuchse flr die Printmontage
¢ 180°-Ausflihrung mit Lotanschluss flr eine stabile Leiterplattenverbindung
* Weibliche Kontaktausflhrung fur passende Steckverbindungen mit rundem oder flachem Kabel

Durch den Temperaturbereich von -40 bis 70 °C ist die Buchse fiir technische Anwendungen mit moderaten
Umgebungsanforderungen geeignet. Die Ausfiihrung EDF 15 LL /Z unterstltzt eine belastbare Signalverbindung, bei
der eine prazise und dauerhaft zuverlassige Schnittstelle erforderlich ist. Der unterstiitzte Leiterquerschnitt von
34AWG bis 20AWG erganzt den Einsatzbereich bei entsprechenden Verdrahtungen.

Technische Details

e Typ: EDF 15 LL /Z

¢ Anschlussart: Loten

* Anschusswinkel: 180°

¢ Ausflihrung: Buchse

* Fiir Kabeltyp: rund/flach

» Kontaktausfuhrung: weiblich (female)
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ELEKTRONIK
D-Sub Lotbuchse 09pol. EDF 09 LL /Z,
* Leiterquerschnitt: 34AWG ~ 20AWG
* Polzahl: 15
* Temperaturbereich: -40 - 70 °C
* Marke: EFB-Elektronik
* Verpackung: 50 Stlck pro Blister
Technische Eigenschaften
Anschlussart I6ten
Anschusswinkel (180°/90°) 180
Ausfiihrung Buchse
Flr Kabeltyp (rund/flach) rund/flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt) gestanzt
Kontaktausfuhrung weiblich (female)
Leiterquerschnitt 34AWG ~ 20AWG
Temperaturbereich -40-70
Verfiugbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Polzahl Typ Verpackung ::r:;: der
28603.1  D-Sub Létbuchse 09pol. EDF 09 LL /Z 9 EDF 09 LL/Z 50 Stick pro Blister 2
28606.1 D-Sub Loétbuchse 15pol. EDF 15 LL /Z 15 EDF 15 LL/Z 50 Stlck pro Blister 2
28611.1 D-Sub Loétbuchse 25pol. EDF 25 LL /Z 25 EDF 25 LL/Z 50 Stiick pro Blister 2
28614.1 D-Sub Létbuchse 37pol. EDF 37 LL /Z 37 EDF 37 LL /Z 40 Stiick pro Blister 2
28617.1  D-Sub Létbuchse 50pol. EDF 50 LL /Z 50 EDF 50 LL /Z 40 Stuick pro Blister 3

28603.1V2 D-Sub Létbuchse 09pol.

EDF 09 LL /Z, Unique

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlielich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priffung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-10-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten.
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