ELEKTRONIK

Uberspannungsableiter UsAg 8x6 / 230 V / 10 kA + Fail-
Safe

Beschreibung

Gasgefullt
Nennableitstrom 10 kA

Technische Eigenschaften

Anschluss 1 Klemme
Explosionsgepriifte Ausfihrung Nein

Mit Fernmeldekontakt Nein

Montageart LSA-Plus steckbar
Signalisierung am Gerat ohne

Verfiigbare Varianten
NennableitstoRstrom

ArtNr. Bezeichnung Ableiteriiberwachung Frequenz (8/20) Nennlaststrom XSnnspannung Ngnnspannung Typ
Qberspannungsableiter 8x6 /
46142.1 UsAg8x6/90V /10 Ja ---Hz 10kA 10000 A 90-90V 90 -V 90V /
kA 10kA
Qberspannungsableiter 8x6 /
46143.1 UsAg 8x6/230V /10 Ja ---Hz 10kA 10000 A 230-230V 230-V 230V/
kA 10kA
. . 8x6
Uberspannungsableiter 1230V /
46144.1 UsAg 8x6/230V /10 Ja ---Hz 10KkA 10000 A 230-230V 230-V 10KA +
KA + FailSafe Failsave

Hinweis zur bestimmungsgemaRen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
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geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.
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