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ELEKTRONIK

Dampfungsglied LC/SPC 9 dB Return Loss 45 dB, SM, blau

Beschreibung

Dampfungsglieder werden verwendet, um die Dampfung einer Glasfaserstrecke zu erhéhen. Dies kann notwendig

werden, um bei kurzen Entfernungen eine Ubersteuerung des Empféngers zu verhindern.
SPC = Return Loss max. 45 dB.

APC = Return Loss max. 60 dB
Geeignet fur CWDM

Dampfungswerte indB:1-2-3-4-5-6-7-8-10-15-20

Technische Eigenschaften
Betriebstemperatur

Breite

Gehause Ausfuhrung

Hohe

Interner Shutter

Konform zu Standard
Lagertemperatur

Lange

Material der Hiilse

Material des Gehauses
Staubschutzkappe
Steckverbindertyp Anschluss 1
Steckverbindertyp Anschluss 2

Verfiigbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-10-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten.
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-20-75°C
6,3 mm
Flanschlos
10,5 mm
Nein
IEC61754-20
-40-75°C
28,65 mm
Keramik
Kunststoff
Ja
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Dampfungsglied LC/SPC 9 dB Return Loss 45 dB, SM, blau

ArtNr. Bezeichnung

533680.10 Dampfungsglied LC/SPC 10 dB Return Loss 45 dB, SM, blau
533680.2 Dampfungsglied LC/SPC 2 dB Return Loss 45 dB, SM, blau
533680.3 Dampfungsglied LC/SPC 3 dB Return Loss 45 dB, SM, blau
533680.5 Dampfungsglied LC/SPC 5 dB Return Loss 45 dB, SM, blau
533680.7 Dampfungsglied LC/SPC 7 dB Return Loss 45 dB, SM, blau
533680.8 Dampfungsglied LC/SPC 8 dB Return Loss 45 dB, SM, blau
533680.9 Dampfungsglied LC/SPC 9 dB Return Loss 45 dB, SM, blau

Zeichnungen

Ausfiihrung Farbe

LC/PC
LC/PC
LC/PC
LC/PC
LC/PC
LC/PC
LC/PC

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

4.7 =

blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau

Geeignet f
Faserart

Singlemode
Singlemode
Singlemode
Singlemode
Singlemode
Singlemode
Singlemode

ur

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-10-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten.
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