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ELEKTRONIK

19" Wandgehause 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035,
Tiefe 600 mm

Beschreibung

Stahlblechgehause mit geschweilftem Rahmengestell, vormontiert, eigenbeliftet

Ruckseitiger Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Gehauseteils

Vorbereitet fir Plug & Play Liiftereinheit 2-fach (Art.-Nr. 691656GR)

Boden mit 4 x Aufnahme fiir NivellierfiiRe oder Rollensets (bitte separat bestellen)
Fronttiir mit Metallscharnieren fiir erhohte Stabilitat

Dach, Boden und Riickwand mit vorgestanzten Ausbriichen zur Kabeleinfihrung (250 x 70 mm)
Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzelluftern in Dach und Boden

Innen vorne 2 x 19“ Streben verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttlr mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstarke 4 mm)
Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau
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ELEKTRONIK

19" Wandgehause 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035,

Tiefe 600 mm

Schutzart IP20

Inklusive Zubehor: 1 x Birstenleiste, 1 x Kafigmutternsatz (VPE 20 Stk.),

2 x Schlissel

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften
Anzahl Packstlcke

Anzahl der Turen

Art der Luftung

Aufbau/Verwendung
Ausfihrung
Ausflhrung Fronttr

Ausfiihrung der Oberflache
Ausfiihrung der Profilschiene
Einbautiefe min. - max.
Kabeleinfiihrung Dach/Boden

Lieferumfang

Max. Abstand der 19" Ebenen
Mit Dachblech

Mit Erdung

Mit Fronttur

Mit Seitenwanden
Montage-Ebene

PHZ austauschbar Fronttir
Rahmengestell

Rastermal®

Schrankserie

Schutzart

Turanschlag wechselbar Fronttlr

Verpackung

Werkstoff
Zerlegbar

1
1
passiv

Stahlblechgehause mit geschweiRtem Rahmengestell,
vormontiert, eigenbeliftet.

mit Festrahmen

Glastir mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus
zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)

pulverbeschichtet

L-formig

450 mm

Dach + Boden + 2 x Rlckseite, je 250 x 70 mm

1x Schrank, 1x Burstenleiste, 1x Kafigmutternsatz (VPE 20
Stk.), 2x Schlissel

415 mm

Ja

Ja

Ja

Ja, nicht 6ffenbar

vorne

optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
verschweilst

482,6 mm (19 Zoll)

19" Wandgehdause 2-teilig, vormontiert
IP20

Ja, durch Gehausedrehung um 180°

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf
Einwegpalette

Stahl
Nein
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ELEKTRONIK

19" Wandgehause 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035,
Tiefe 600 mm

Verfiuigbare Varianten

Anzahl der
ArtNr. Bezeichnung Hoheneinheiten Breite Farbe Hohe Tiefe Traglast RAL-Nummer
(HE)

19" Wandgehause 6HE, 330 600

691606VGR.60 schwenkend, 2-teilig, 6 HE 600 mm grau mm mm 40 kg 7035
RAL7035, Tiefe 600 mm
19" Wandgehause 9HE, 465 600

691609VGR.60 schwenkend, 2-teilig, 9 HE 600 mm grau mm mm 40 kg 7035
RAL7035, Tiefe 600 mm
19" Wandgehause 12HE, 600 600

691612VGR.60 schwenkend, 2-teilig, 12 HE 600 mm grau mm mm 40 kg 7035
RAL7035, Tiefe 600 mm
19" Wandgehause 15HE, 730 600

691615VGR.60 schwenkend, 2-teilig, 15 HE 600 mm grau mm mm 50 kg 7035
RAL7035, Tiefe 600 mm
19" Wandgehause 18HE, 860 600

691618VGR.60 schwenkend, 2-teilig, 18 HE 600 mm grau mm mm 50 kg 7035
RAL7035, Tiefe 600 mm
19" Wandgehause 21HE, 997 600

691621VGR.60 schwenkend, 2-teilig, 21 HE 600 mm grau mm mm 50 kg 7035

RAL7035, Tiefe 600 mm

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlielich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priffung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.
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