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Beschreibung
Das D-Sub Leergehäuse D-Sub 25pol./D-Sub 25pol. von EFB-Elektronik ist als Kunststoffgehäuse in grauer Ausführung
ausgelegt. Es eignet sich für 25-polige Steckverbindungen und unterstützt eine kompakte, normgerechte Umsetzung
von Schnittstellenanwendungen.

• Kunststoffgehäuse in grauer Ausführung
• Geeignet für 25-polige D-Sub Steckverbindungen
• Ausgelegt als D-Sub 25pol./D-Sub 25pol. Leergehäuse

Der Werkstoff Kunststoff unterstützt eine robuste und praxisgerechte Schutzlösung für technische Applikationen, bei
denen ein passgenaues Leergehäuse für D-Sub Schnittstellen benötigt wird. Der Temperaturbereich von 0 bis 45 °C
beschreibt den vorgesehenen Einsatzrahmen und ergänzt die Auslegung für typische Installationen im technischen
Umfeld.

Technische Details
• Typ: D-Sub 25pol./D-Sub 25pol.
• Werkstoff: Kunststoff
• Farbe: grau
• Geeignet für Anzahl der Pole: 25
• Temperaturbereich: 0 – 45 °C
• Marke: EFB-Elektronik
Technische Eigenschaften
Art der Verriegelung Schraube
Teilbar Ja
Temperaturbereich 0 – 45 °C
Werkstoff Kunststoff
Zweiteilig Ja
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Verfügbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Farbe Geeignet für Anzahl der Pole Typ
EB0909 Leer-Gehäuse-Plastik 09-09pol., grau grau 9,9 DSub 9pol./DSub 9pol.
EB2525 Leer-Gehäuse-Plastik 25-25pol., grau grau 25,25 DSub 25pol./DSub 25pol.
EB0909V2 Leer-Gehäuse-Plastik 09-09pol., grau grau 9,9 DSub 9pol./DSub 9pol.
EB2525V2 Leer-Gehäuse-Plastik 25-25pol., grau grau 25,25 DSub 25pol./DSub 25pol.

Zeichnungen

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.


