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ELEKTRONIK

DisplayPort Adapter,DP Stecker,auf DVI 24+5 Buchse, Full
HD

Sy

Beschreibung

Dieser schwarze DP-DVI Adapter von EFB-Elektronik ermdglicht eine maximale Auflésung bis 1080p@60Hz. Dabei
bietet es HD - High Definition. Dank einer Bandbreite von 10,2 Gbit/s kénnen auch hochqualitative Medien leicht
Ubertragen werden.

* Adapter: Stecker - Buchse, um die richtigen Anschliisse parat zu haben
* Anschlisse: DP auf DVI-I 24+5 verbindet kompatible Gerate miteinander
* Mit integriertem Chip fur einen verbesserten Austausch zwischen den verbundenen Geraten

Produktbeschreibung
Der Kabelmantel ist aus PVC hergestellt. Der DP Stecker und die DVI-I 24+5 Buchse haben ein Steckergehause aus
umspritztem PVC, wodurch Beschadigungen vorgebeugt werden.

Technische Details

* Anschluss 1: DP Stecker (20-polig)

* Anschluss 2: DVI-I 2445 Buchse (24+5-polig)
* Anschlusswinkelung: 180° (gerade)

+ Maximale Ubertragungsrate: 10,2 Gbit/s

» Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt

* Signaltyp: digital

* Mantelmaterial: PVC
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ELEKTRONIK

DisplayPort Adapter,DP Stecker,auf DVI 24+5 Buchse, Full

HD

* Maximale Steckzyklen: 5000

¢ Mit Knickschutz
¢ Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang
* 1 x DP-DVI Kabel

Technische Eigenschaften

3D

ARC

Anschluss 1

Anschluss 1 Winkelung
Anschluss 2

Anschluss 2 Winkelung
Anzahl Schirmung
Ausfiihrung
Ausfihrung Anschluss 1
Ausflhrung Anschluss 2
CEC

Chip

DsSC

Div. Ldngen Kabelset
Garantie

Gehause Ausflihrung
Geschirmt

HDMI Power

HDMI certified

HEC (Ethernet Kanal)
Halogenfrei

Kabelart (passiv/aktiv/optisch)

Kabelset

Knickschutz
Kontaktmaterial
Lieferumfang

MSA

MST

Material Innenleiter
Material Kabelmantel

Nein

Nein
DisplayPort (DP)
180°

DVI-I 2445
180°
dreifach
Rundkabel
Stecker
Buchse
Nein

Ja

Nein

1

36 Monate
Kunststoff
Ja

Nein

Nein

Nein

No

passiv
Nein

Ja
vergoldet
1xDP-DVI Kabel
Nein

Nein

BC

PVC
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ELEKTRONIK

DisplayPort Adapter,DP Stecker,auf DVI 24+5 Buchse, Full
HD

Material Steckergehause PVC umspritzt
Max. Auflésung 1080p@60Hz
Maximale Steckzyklen 5000

Mit Abschlusswiderstand Nein

PCle Datenibertragung Nein

Rickwarts kompatibel Ja

Signal-Typ Digital
Staubschutzkappe Ja
Steckerabmessungen Seite 1 20 x 12 x 51mm
Unterstltzte Videostandards HD - High Definition
VESA zertifiziert Nein

VRR Nein
Verpackungsart Plastiktite
eARC Nein

Verfiigbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Farbe
EB485V2 DisplayPort Adapter,DP Stecker,auf DVI 2445 Buchse, Full HD schwarz

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priffung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

g
Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-10-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten. 00€ ?
600K
o 000 o
EFB-Elektronik GmbH fon: +49 521 40 41 8-0 info@efb-elektronik.de WIR \SNCIJER(,;AER':T:U?% CONNECTION
Striegauer StralRe 1 fax: +49 521 40 41 8-50 www.efb-elektronik.de c ORC -

33719 Bielefeld
Seite 3/3



