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Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 2,0m, beige

Beschreibung
Belegung: 1:1. Mit langen Randelschrauben. Geschirmt. Vergossen.
Technische Eigenschaften

Anzahl der Pole Anschluss 1 9

Anzahl der Pole Anschluss 2 9
Ausflhrung Anschluss 1 Stecker
Ausflihrung Anschluss 2 Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2 D-Sub
Temperatur 0-70°C

Verfiigbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung Farbe Lange
EK129.2 Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 2,0m, beige beige 2,0m
EK129.3 Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 3,0m, beige beige 3.0m
EK129.5 Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 5,0m, beige beige 50m
EK129.10 Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 10,0m, beige beige 10,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.
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