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ELEKTRONIK

Kaltgerateverlangerung C19 - C20, LSZH, St-Bu, schwarz,
1,8 m, 3 x 1,50 mm?

Beschreibung

Die Kaltgerateverlangerung C20 180° - C19 180° von EFB-Elektronik ist in schwarzer Ausfihrung mit LSZH ausgelegt
und flr normgerechte Verbindungen in technischen Anwendungen vorgesehen. Mit einer Lange von 1,8 m eignet sie
sich flr kompakte Installationen, bei denen eine zuverlassige Verlangerung der Stromversorgung bendtigt wird.

e Schwarze Ausflihrung fiir eine unauffallige Integration
* Halogenfrei ausgefliihrt und mit Schutzleiter

Der Mantel aus TPE unterstitzt eine praxisgerechte und belastbare Kabelausfiihrung. Mit 3 Adern und Schutzleiter ist
die Verlangerung flr den standardisierten Einsatz in Kaltgerateverbindungen vorgesehen. Die Kombination aus
Kaltgeratestecker und Kaltgeratebuchse gerade sorgt fur eine klar definierte Anschlussgeometrie in bestehenden
Systemen.

Technische Details

* Marke: EFB-Elektronik

* Ader-Zahl: 3

* Anschluss 1: Kaltgeratestecker

* Anschluss 2: Kaltgeratebuchse gerade
* AuBenmantelfarbe: schwarz

* Halogenfrei

e Mantelmaterial: TPE

¢ Schutzleiter vorhanden

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl 3
Anschluss 1 Kaltgeratestecker
Anschluss 2 Kaltgeratebuchse gerade
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ELEKTRONIK

Kaltgerateverlangerung C19 - C20, LSZH, St-Bu, schwarz,
1,8 m, 3 x 1,50 mm?

Aulenmantelfarbe schwarz
Halogenfrei Ja
Mantelmaterial TPE

Mit Schnurschalter Nein
Nennspannung 250V
Schutzleiter Ja
Spiralleitung Nein
Olbesténdig nach EN 60811-2-1 Nein

Verfiigbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung Lange Mantel-Farbe Leiternennquerschnitt i\:l&endurchmesser

Kaltgerateverlangerung C19 -
EK519ZH.1,8 C20, LSZH, St-Bu, schwarz, 1,8 1,8 m schwarz 1,5 mm? 8,6 mm
m, 3 x 1,50 mm?

Hinweis zur bestimmungsgemaRen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten.
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