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ELEKTRONIK

Kaltgerateverlangerung C14 180° - C13 180°, IEC Lock,

weils, 3,0 m

Beschreibung

Mit ,,IEC Lock" wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerat verhindert
Nach dem Einstecken lasst sich die Kaltgeratebuchse nur durch Betatigung der Entriegelung wieder entfernen

10 A/ 250 V VDE gepruft
Farbe weild
International genormte Steckverbinder

Technische Eigenschaften

Anschluss 1 Kaltgeratestecker
Anschluss 2 Kaltgeratebuchse gerade
AulRenmantelfarbe weild

Halogenfrei Nein

Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter Nein

Nennspannung 250V

Schutzleiter Ja

Spiralleitung Nein

Verpackungsart Polybeutel mit Etikett

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten.
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ELEKTRONIK

Kaltgerateverlangerung C14 180° - C13 180°, IEC Lock,
weils, 3,0 m

Olbesténdig nach EN 60811-2-1 Nein
Olbesténdig nach EN 60811-404 Nein

Verfugbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung Lange Mantel-Farbe Schutzart Leiternennquerschnitt i-\:lsendurchmesser

Kaltgerateverlangerung
EK601WS.1 C14180°-C13180°, 1,0m weil IP20 1,0 mm? 7,1 mm
IEC Lock, wei8, 1 m

Kaltgerateverlangerung

EK601WS.1,5C14 180° - C13180°, 1,5m |weill P20 1,0 mm? 7,1 mm
IEC Lock, weiB, 1,5 m
Kaltgerateverlangerung

EK601WS.2 C14 180°-C13180°, 2,0m jweill P20 1,0 mm? 7,1 mm
IEC Lock, weif3, 2,0 m
Kaltgerateverlangerung

EK601WS.3 C14180°-C13180°, 3,0m weil P20 1,0 mm? 7,1 mm
IEC Lock, weiB, 3,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlieSlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten. ;_
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