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ELEKTRONIK

Keystone Modulhalter 1-Port, fur Hutschiene, Kunststoff
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Beschreibung

Keystone Modulhalter aus Kunststoff 1-Port

Flr Hutschiene TH35 geeignet nach DIN EN60715

Breite: 22mm

Fur Keystones

Anreihbar, mit Erdungsfeder

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Einseitig geschlossen

Lieferung unbestlickt und ohne Abschlussplatte (ET-25185.1)

Eine Abschlussplatte ist immer notwendig. Ein Keystonehalter benétigt eine Abschlussplatte, mehrere angereihte
Keystonehalter bendtigen ebenso nur eine Abschlussplatte.

Technische Eigenschaften

Abmessungen (BxHXT) 21,5 x 54,0 x 60,6 mm

Anreihbar Ja

Bauform des Tragschienenadapters schrag

Befestigungsart Hutprofilschiene 35 mm

Farbe lichtgrau

Flr Hutschiene nach DIN EN60715 Ja

Geeignet flr 1 Modul (Keystone Format)
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ELEKTRONIK

Keystone Modulhalter 1-Port, fur Hutschiene, Kunststoff

Mit Beschriftungsfenster Ja
Mit Erdungsfeder Ja
Werkstoff Kunststoff

Verfliigbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung Anzahl Ports Bestiickung
ET-25186.V2 Keystone Modulhalter 1-Port, fur Hutschiene, Kunststoff 1 Unbestlickt
Zeichnungen
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MECHANICAL

1-Plastic Materials: PC FR V2

2-Sheet Metal: Phosphor Bronze (electroplating Ni)
3-Slide:AS

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlielich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priffung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.
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