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Beschreibung
Der Modular-Adapter D-Sub Stecker / RJ45 Buchse von EFB-Elektronik ist als geschirmter Modular-Adapter D-Sub09
Stecker auf RJ45 Buchse ausgelegt. Mit Stecker/Buchse-Ausführung, gerader Bauform und Desktop-Montage eignet er
sich für eine kompakte und übersichtliche Integration in passende Anwendungen.

• D-Sub09-Stecker auf RJ45-Buchse – Ermöglicht die direkte Umsetzung zwischen beiden Schnittstellen in einer
platzsparenden Adapterlösung.
• Geschirmte Ausführung in Kategorie 3 – Unterstützt eine störungsärmere Signalführung und ordnet den Adapter klar
in die passende Übertragungsklasse ein.
• Gerade Bauform für Desktop-Montage – Erleichtert die Positionierung auf dem Arbeitsplatz und sorgt für eine
saubere Integration im vorgesehenen Einsatzumfeld.

Die geschirmte Ausführung unterstützt eine kontrollierte Signalführung und reduziert externe Störeinflüsse. Die
Kombination aus D-Sub09 und RJ45 sowie die Einstufung in Kategorie 3 machen den Adapter zu einer funktionalen
Lösung für strukturierte Verbindungen im Desktop-Umfeld.

Technische Details
• Marke: EFB-Elektronik
• Ausführung: Stecker/Buchse
• Steckverbindertyp: D-Sub09/RJ45
• Kategorie: 3
• Montage: Desktop
• Geschirmt: Ja
• Bauform: gerade
Technische Eigenschaften
Ausführung Stecker/Buchse
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Bauform gerade
Kategorie 3
Montage Desktop
Steckverbindertyp D-Sub09/RJ45
Temperaturbereich (Betrieb) 0 – 70 °C

Verfügbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Geschirmt
ETM23066 Modular-Adapter D-Sub09 Stecker / RJ45 Buchse, metallisiertes Gehäuse Ja

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.


