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Beschreibung
Mit dem Monitorkabel ICOC-MDP-020H können Sie Ihren PC an ein HDMI™ -Gerät anschließen. Es wandelt das Signal
von Mini-DisplayPort (Thunderbolt) in HDMI™ um und verfügt über vergoldete Anschlüsse. Es unterstützt eine
Videoauflösung von bis zu 1920 x 1080 Pixeln (Full HD).
Anschlüsse
•   1x Mini-DisplayPort-Anschluss (20-polig) männlich
•   1x HDMI™ -Anschluss (19-polig) männlich

Kabelmerkmale
•   Spezifikation: High Speed HDMI™
•   max. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
•   Vergoldete Kontakte
•   Kabellänge: 2 Meter
•   Farbe: Weiß
Zertifizierungen
•   EC
•   RoHS
•   WEEE
Packungsinhalt
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•   1 x Kabelmini- DisplayPort zu HMDI™, 2m
Technische Eigenschaften
Anzahl der Pole Anschluss 1 20
Anzahl der Pole Anschluss 2 19
Ausführung Anschluss 1 Stecker
Ausführung Anschluss 2 Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 Mini DisplayPort (Mini DP)
Steckverbindertyp Anschluss 2 HDMI Typ A

Verfügbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Farbe Länge
ICOC-MDP-020H Mini-DisplayPort (Thunderbolt) Anschlusskabel auf HDMI, St.-St., weiß, 2m weiß 2,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.


