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Beschreibung
IP67 Einbaubuchsen zum Einbau in Veteilerboxen mit M25 Ausbruch.
Mit eingebauten HDMI2.0 Verbindungskabel Stecker/Stecker
Material: Messing
Maximale Auflösung: 4K 60Hz
Mit unverlierbarer Staubschutzkappe
Technische Eigenschaften
Anzahl der Pole Anschluss 1 19
Anzahl der Pole Anschluss 2 19
Ausführung Einbaubuchse, 1m
Ausführung Anschluss 1 Buchse
Ausführung Anschluss 2 Stecker
Geeignet für Schutzart (IP) IP67
Gehäuse Ausführung Messing vernickelt
Staubschutzkappe Unverlierbar (Service)
Steckverbindertyp Anschluss 1 HDMI Typ A
Steckverbindertyp Anschluss 2 HDMI Typ A

https://www.efb-elektronik.de/produkte/multimedia/hdmi/kabel/
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Verriegelungsart M25

Verfügbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Farbe Länge
IP67EBHDMIA-A1,0FLHS IP67 Einbaubuchse, M25, HDMI, Bu-St, A-A, Service Port, Halteseil, 1,0m schwarz 1,0 m

Zeichnungen

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den
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konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.


