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Beschreibung
IP68 Kabelverbinder zum Verlegen im Außenbereich und direkte Erdverlegung. Integrierte Cat.6A RJ45 Buchse, um
den Anschluss zu erleichtern. Ausgelegt für Übertragungen bis 500MHz entsprechend der ISO/IEC 11801 ClassEA und
Übertragungsrate bis zu 10 Gbit/s.

- Kinderleichte Montage
- Wasserdichter Kabelverbinder der Schutzklasse IP68
- Max. Spannung von 125V und max. Strom von 1,5A
- Kabelverschraubung in PG16
- Für Kabel mit einem Durchmesser von 4,5 mm- 10 mm
- L x D 121,5mm x 28 mm
Technische Eigenschaften
Ausführung Buchse/Buchse
Bauform gerade
Kategorie 6A (TIA)
Montage Kabelkanal
Steckverbindertyp 2x RJ45
Temperaturbereich (Betrieb) 0 – 70 °C
UV beständig Ja

Verfügbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Geschirmt
IP68DFKRJ456AWP RJ45 Cat.6A IP68 Durchführungskupplung,Buchse/Buchse Verbindungsmuffe Ja

Zeichnungen

https://www.efb-elektronik.de/produkte/kupferverkabelung/patchkabel/cat.-6a/
https://www.efb-elektronik.de/produkte/kupferverkabelung/keystone-adapter/keystone/
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Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.


