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ELEKTRONIK

19"Netzwerkschrank PEL 24HE 600x600 RAL7035,Front
Glas 1-tlg.,Ruck Stahl 1-tlg.

I |
IHL -
Beschreibung

19“ Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehduse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbellftet, zerlegbar
Innenseitig 4 x 19" Profilschienen (2 vorn, 2 hinten), pulverbeschichtet, tiefenverstellbar in 20 mm Schritten
Aufsteigende Nummerierung der Hoheneinheiten an den 19“ Profilen

Fronttir einteilig, mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstarke 5 mm)

Fronttlr mit 1-Punkt Schwenkhebelgriff, abschlieBbar

Ricktur einteilig, Stahlblech, mit 1 x Vorreiberverschluss (gleichschlieBend mit Fronttdr)

Tlranschlag bei Front- und Rucktir links- und rechtsseitig méglich, Tiréffnungswinkel > 180°

Abnehmbare Seitenwande mit 2 Schnellverschlissen und 1 x Vorreiberverschluss (gleichschlieBend mit Turschloss)
Schranke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwande, Anreihverbinder-Set Art.-Nr. PEL-ANRO1
Dach und Boden mit 2 vorgestanzten Ausbriichen zur Kabeleinfihrung (386 x 69 mm)
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ELEKTRONIK

19"Netzwerkschrank PEL 24HE 600x600 RAL7035,Front
Glas 1-tlg.,Ruck Stahl 1-tlg.

Dach und Boden vorbereitet zur Aufnahme von 4-fach Luftereinheiten Art.-Nr. PEL-LFDO4ET.GR
Kabeleinfiihrungen und Lifteraufnahmen verschlossen mit verschraubten Abdeckungen

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Traglast 800 kg bei statisch gleichmaRiger Verteilung

Schutzart IP20

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Inklusive Zubehdr: 4 x NivellierfiBe, Kafigmutternsatz (VPE 40 Stk. bei 42HE, 20 Stk. bei 24HE), Schlussel

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung
Anreihbar

Art der Luftung
Ausflhrung

Ausfiihrung Fronttur

Ausfiuhrung Racktar
Ausflhrung der Oberflache
Ausflhrung der Profilschiene

Kabeleinfiihrung Dach/Boden

Kategorie
Lieferumfang

Mit Dachblech

Mit Erdung

Mit Fronttar

Mit Seitenwanden

Mit Sockel

Mit ruckseitiger Tur
Montage-Ebene

PHZ austauschbar Fronttir
PHZ austauschbar Rucktir
Rahmengestell

Rastermal’

Schrankserie

Schutzart

Tlranschlag wechselbar Fronttlr
Turanschlag wechselbar Ricktir

Nein

Ja

passiv

mit Festrahmen

Glastir einteilig (zertifziertes Sicherheitsglas, Glasstarke 4
mm)

Stahltur einteilig
pulverbeschichtet
verkropft

Dach und Boden je 2 verschraubten Offnungen (vorn,
hinten), je 386 x 69 mm, (wiederverschlieBbar mittels
vormontierten Blindplatten)

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

1x Schrank, 4 x NivellierfliBe, Kafigmutternsatz 20 Stuck,
Schlussel

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

vorne und hinten
Nein

Nein

verschraubt, komplett vormontiert
482,6 mm (19 Zoll)
PEL

IP20 gemaR EN60529
Ja

Ja
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ELEKTRONIK

19"Netzwerkschrank PEL 24HE 600x600 RAL7035,Front
Glas 1-tlg.,Ruck Stahl 1-tlg.

Tiroéffnungswinkel Fronttir 180 °

Turoffnungswinkel Rucktir 180 °

Verpackung Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff Stahl

Zerlegbar Ja

Verfiigbare Varianten

Anzahl der : : . . : : Anzahl
: = . . . Material Material Max. Mit vertikaler .. . Verr | der Verr | der .
ArtNr. Bezeichnung :I::)enelnhelten Breite Farbe Fronttiir Riicktiir Belastbarkeit Kabelfiihrung Tiefe Fronttir Riicktiir Hohe RAL-Nummer .(Il_g:en
19" Netzwerkschrank
PEL 24HE 600x600 1-Punkt
PEL-2466GR.G1SV RAL7035,Front Glas 24 HE Gmon(')} grau Glas Stahl 800 kg Nein Gmon(,)] VorreiberschlieBung \1/;)Prl|f2ikbterschlie[5un rlnzn?‘o 7035 2
1-tlg.,Rick Stahl 1- mit Schwenkhebel 9
tlg.
19"Netzwerkschrank
PEL 42HE 600x600 1-Punkt
PEL-4266GR.G1SV RAL7035,Front Glas 42 HE 800 grau Glas  stahl  800kg Nein 800 yorreiberschliefung égiﬁgi‘gersch”esun 2000 7935 2
1-tlg.,Rick Stahl 1- mit Schwenkhebel 9
tlg.
19"Netzwerkschrank
PEL 42HE 800x800 1-Punkt
PEL-4288GR.G1SV RAL7035,Front Glas 42 HE smor?] grau Glas  Stahl 800 kg Nein smor?] VorreiberschlieBung \1,;)Prﬁgi'§ersch”esun rznomoo 7035 2
1-tlg.,Rick Stahl 1- mit Schwenkhebel 9
tlg.
19"Netzwerkschrank
PEL 42HE 800x1000 1-Punkt
800 . 1000 . . 1-Punkt 2000
PEL-4280GR.G1SV RAL7035,Front Glas 42 HE mm  9rau Glas Stahl 800 kg Nein mm VorreiberschlieRung VorreiberschlieBung mm 7035 2

1-tlg.Riick Stahl 1- mit Schwenkhebel

tlg.

Hinweis zur bestimmungsgemaRen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.
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