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Beschreibung
Ermöglicht die Verbindung von 100Mbps Fast Ethernet PoE-Geräten über Telefonkabel
Bis zu 500 Meter für 24AWG Telefonkabel (max.)
Datentransferrate von bis zu 60 Mbps Full-Duplex (max.)
Remote-Fähigkeit für PoE PD Geräte wie WiFi AP, IP-Kamera, IP-Telefone mit bis zu 15W
DIP-Schalter zur Einstellung der Bitrate
Auto-MDIX für 10/100 Base-T Ethernet LAN-Ports
Geringe Wartezeiten für Video / Voice / Daten-Anwendungen
Technische Eigenschaften
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 1
Ausführung Slave-Gerät
Breite 120,0 mm
Ethernet Ja
Fast Ethernet Ja
Hersteller LevelOne
Höhe 28,0 mm
Montageart Aufputz
Power over Ethernet (PoE) 802.3 af (PoE)
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Tiefe 90,0 mm

Verfügbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Max. PoE-Leistung
POT-0110 PoE Repeater über 2-Draht (Slave) 15 W

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.


