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Tur fur PRO 42HE, B=800, Glas, 2-teilig, SH, RAL7035

@
Beschreibung

Geteilte Glastur fur 42HE Schranke PRO in Breite 800 mm

Mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (5 mm)

3-Punkt-SchlieBung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar)
Tiréffnungswinkel 180°

Lackierung (Stahlelemente) RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlussel

Technische Eigenschaften

Anzahl der Héheneinheiten (HE) 42

Art der SchlieBung 3-Punkt StangenschlieBung mit Schwenkhebel

Aufbau/Verwendung Glastir, geteilt, mit Schwenkhebel

Ausflhrung symmetrisch geteilte Doppelfligeltur

Ausflhrung als Sichttar Ja

Ausfiihrung der Oberflache pulverbeschichtet

Flr Schrankbreite 800 mm

Lieferumfang Tar, .i'nkl. Scharnieren, Schrauben, Erdungskabel, 2 x
Schlussel

Profilhalbzylinder austauschbar Ja

Schrankserie PRO

Schutzart IP20

Turéffnungswinkel ca.120°

Werkstoff Glas

Verfiigbare Varianten

Baubreite fir Ausfiihrung als Tiir fiir

ArtNr. Bezeichnung Schrankeinbau Farbe Hohe Breite RAL-Nummer EMV-Ausfiihrung Trennschalterverriegelung
Tar fir PRO

PRO-TUR428G2.GR *2HE B=800, g 1y grau 1885722 5405 Nein Nein
Glas, 2-teilig, mm mm
SH, RAL7035

Hinweis zur bestimmungsgemaRen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den
geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten.
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